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 Abwassertechnik nach Maß. Seit 1962

Für Über- und Unterflurinstallation 
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 Schmutzwasserhebeanlagen

Heben von Schmutzwasser aus:   
Waschbecken, Badewannen, Duschen, Waschmaschinen

KELLERBOY Schmutzwasserhebeanlagen für Unterflurinstallation

BULLI VAR Schmutzwasserhebeanlagen für Überflurinstallation

KELLERBOY 301 E |  302 E  |  304 E
Schmutzwasser, Kellerentwässerung ohne Waschmaschinen,  
230V, Druckleitung 2“, Korngröße 10mm

BULLI 401 E | 402 E | 404 E VAR
Schmutzwasser, Kellerentwässerung ohne Waschmaschinen,  
230V, Druckleitung 1½“, Korngröße 10mm

KELLERBOY 303 EF 
Schmutzwasser, Kellerentwässerung mit wenigen Waschmaschinen, 
230V, Druckleitung 2“, Korngröße 28mm

BULLI 403 EF VAR
Schmutzwasser, Kellerentwässerung mit wenigen Waschmaschinen, 
230V, Druckleitung 1½“, Korngröße 28mm

KELLERBOY 306 EF/DF |  308 EF/DF
Schmutzwasser, Kellerentwässerung mit mehreren Waschmaschinen, 
230 /400 V, Druckleitung 2“, Korngröße 35mm

BULLI 406 EF/DF | 408 EF/DF VAR / STD
Schmutzwasser, Kellerentwässerung mit mehreren Waschmaschinen, 
230 /400 V, Druckleitung 1½“, Korngröße 35mm

KELLERBOY 309 EF/DF 
Schmutzwasser, Kellerentwässerung mit mehreren Waschmaschinen, 
230 /400 V, Druckleitung 2“, Korngröße 40mm

BULLI 409 EF/DF VAR / STD
Schmutzwasser, Kellerentwässerung mit mehreren Waschmaschinen,  
230 /400 V, Druckleitung 2“, Korngröße 40mm

EINSATZBEREICHE
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 Schmutzwasserhebeanlagen 

BULLI 401 - 409 VAR 
Schmutzwasserhebeanlagen nach Maß

	� Sammelbehälter nach Maß aus korrosionsbe-
ständigen, recyclingfähigen Werkstoffen 

	� Werkstoffauswahl für Behälter: Polyethylen (PE-
HD), Polypropylen (PP) oder Edelstahl (V4A)

	� Passgenaue Installation vor Ort dank vorgefertig-
ten Zuläufen und Anschlüssen nach Maß

	� Installationsfertiges Pumpenset mit auf das För-
dermedium ausgelegten Schmutzwasserpumpen

	� Variables Behältervolumen von 50 l bis zu 1.000 l  
realisierbar dank Fertigung nach Maß (BULLI VAR)

	� Große Revisionsöffnung für gute Zugänglichkeit 
z.B. für Wartung der Hebeanlage

	� Nachhaltigkeit und exzellente Wirtschaftlichkeit 
durch Langlebigkeit der Hebeanlage

	� Projektbezogene Integration in die moderne  
Gebäudeleittechnik möglich

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

 

BEHÄLTER nach Maß 
Nutzvolumen, Anzahl 
und Position der Zuläufe 
entsprechend den örtli-
chen Gegebenheiten

PUMPEN 
auf das Fördermedium 
ausgelegte
SCHMUTZWASSER-
PUMPE inkl. Verrohrung

NIVEAUERFASSUNG  
Staudruckmessung, 
Drehelementschaltung,
Druckmesssonde oder
Schwimmerschaltung

ELEKTROZUBEHÖR 
ELEKTROSTEUERUNG  
mit an den individuellen 
Bedarf angepassten  
Funktionen, ALARM 

Schmutzwasserhebeanlagen nach Maß 

BULLI 401 - 409 VAR

+ SMART HOME fähig

Anschlussfertig. Langlebig. Nachhaltig.

Ein durchdachtes Konzept bringt  
volle Flexibilität ab Stückzahl 1+ 1+
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 Schmutzwasserhebeanlagen

ANLAGENTYP SAMMEL- 
BEHÄLTER
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KELLERBOY 301 E l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung FR 10 VA l m

(--) 
Schukost. 230

KELLERBOY 302 E l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung FR 10 VA l m

(--) 
Schukost. 230

KELLERBOY 303 EF l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung VX 28 GG l m

(--) 
Schukost. 230

KELLERBOY 304 E l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung FR 10 VA l m

(--) 
Schukost. 230

KELLERBOY 306 EF l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung VX 35 GG l l MSS 230

KELLERBOY 306 DF l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung VX 35 GG l l Etelna 400

KELLERBOY 308 EF l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung VX 35 GG l l MSS 230

KELLERBOY 308 DF l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung VX 35 GG l l Etelna 400

KELLERBOY 309 EF l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung VX 40 GG l l Etelna 230

KELLERBOY 309 DF l l l 140 / 36 Schwimmer- 
schaltung VX 40 GG l l Etelna 400

BULLI 401 E l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung FR 10 VA l m m

(--) 
Schukost. 230

BULLI 402 E l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung FR 10 VA l m m

(--) 
Schukost. 230

BULLI 403 EF l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung VX 28 GG l m m

(--) 
Schukost. 230

BULLI 404 E l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung FR 10 VA l m m

(--) 
Schukost. 230

BULLI 406 EF l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung VX 35 GG l m l MSS 230

BULLI 406 DF l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung VX 35 GG l m l Etelna 400

BULLI 408 EF l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung VX 35 GG l m l MSS 230

BULLI 408 DF l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung VX 35 GG l m l Etelna 400

BULLI 409 EF l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung VX 40 GG l m l Etelna 230

BULLI 409 DF l l m m l 80 / 35 Schwimmer- 
schaltung VX 40 GG l m l Etelna 400

l Standard     m optional
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 Schmutzwasserhebeanlagen 

ANLAGENTYP SAMMEL- 
BEHÄLTER

Be
hä

lte
r-

 / 
Nu

tz
vo

lu
m

en
 in

 l 
(S

ta
nd

ar
dm

aß
e)

N
iv

ea
us

ch
al

tu
ng

La
uf

ra
d

Ko
rn

du
rc

hg
an

g

La
uf

ra
d 

- M
at

er
ia

l

INSTAL- 
LATION

El
ek

tr
os

te
ue

ru
ng

  
im

 L
ie

fe
ru

m
fa

ng

Ty
p 

de
r E

le
kt

ro
st

eu
er

un
g

Be
tr

ie
bs

sp
an

nu
ng

 in
 V

DOPPELANLAGEN

Dr
uc

kl
ei

tu
ng

 1
½

"

Dr
uc

kl
ei

tu
ng

 2
"

Po
ly

et
hy

le
n 

(P
E)

Po
ly

pr
op

yl
en

 (P
P)

Ed
el

st
ah

l V
4A

Zu
lä

uf
e 

na
ch

 M
aß

im
 G

eb
äu

de
 - 

Un
te

rfl
ur

im
 G

eb
äu

de
 - 

Üb
er

flu
r

im
 S

ch
ac

ht

KELLERBOY 301 E 
Duplex l l l 280 / 73 kapazitive 

Druckmesssonde FR 10 VA l l Duplex 230

KELLERBOY 302 E 
Duplex l l l 280 / 73 kapazitive 

Druckmesssonde FR 10 VA l l Duplex 230

KELLERBOY 303 EF 
Duplex l l l 280 / 73 kapazitive 

Druckmesssonde VX 28 GG l l Duplex 230

KELLERBOY 304 E 
Duplex l l l 280 / 73 kapazitive 

Druckmesssonde FR 10 VA l l Duplex 230

KELLERBOY 306 EF 
Duplex l l l 280 / 73 kapazitive 

Druckmesssonde VX 35 GG l l Duplex 230

KELLERBOY 306 DF 
Duplex l l l 280 / 73 kapazitive 

Druckmesssonde VX 35 GG l l Duplex 400

KELLERBOY 308 EF 
Duplex l l l 280 / 73 kapazitive 

Druckmesssonde VX 35 GG l l Duplex 230

KELLERBOY 308 DF 
Duplex l l l 280 / 73 kapazitive 

Druckmesssonde VX 35 GG l l Duplex 400

KELLERBOY 309 EF (Ausführung 230 V) als Doppelanlage nicht erhältlich

KELLERBOY 309 DF 
Duplex l l l 280 / 73 kapazitive 

Druckmesssonde VX 40 GG l l Duplex 400

BULLI 401 E 
Duplex l l m m l 125 / 56 Drehelement- 

schaltung FR 10 VA l m l Duplex 230

BULLI 402 E 
Duplex l l m m l 125 / 56 Drehelement- 

schaltung FR 10 VA l m l Duplex 230

BULLI 403 EF 
Duplex l l m m l 125 / 56 Drehelement- 

schaltung VX 28 GG l m l Duplex 230

BULLI 404 E 
Duplex l l m m l 125 / 56 Drehelement- 

schaltung FR 10 VA l m l Duplex 230

BULLI 406 EF 
Duplex l l m m l 125 / 56 Drehelement- 

schaltung VX 35 GG l m l Duplex 230

BULLI 406 DF 
Duplex l l m m l 125 / 56 Drehelement- 

schaltung VX 35 GG l m l Duplex 400

BULLI 408 EF 
Duplex l l m m l 125 / 56 Drehelement- 

schaltung VX 35 GG l m l Duplex 230

BULLI 408 DF 
Duplex l l m m l 125 / 56 Drehelement- 

schaltung VX 35 GG l m l Duplex 400

BULLI 409 EF (Ausführung 230 V) als Doppelanlage nicht erhältlich

BULLI 409 DF 
Duplex l l m m l 125 / 56 Drehelement- 

schaltung VX 40 GG l m l Duplex 400

l Standard     m optional
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 Schmutzwasserhebeanlagen

KELLERBOY 308 EF/DF DUPLEX 
mit Mauerkragen für WU-Beton 

KELLERBOY 308 EF /DF

	� Leistungsstarke, an das Fördermedium angepasste 
Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe

	� Das Oberteil ist dreh- und neigbar sowie um 120 mm 
höhenverstellbar für eine flexible Anpassung an den 
Fertigfußboden; doppelte Abdichtung zum Unterteil

	� Schnellkupplungssystem ermöglicht einen Pumpenaus-
bau mit wenigen Handgriffen

	� Geruchsdichte Abdeckung: Riffelblech oder beflies-
bar, sowie Bauzeitenabdeckung als perfekter Schutz 
während der Rohbauphase

	� Abdichtung nach DIN 18534 möglich

Verwendung: Heben von Schmutzwasser aus Waschbecken, Badewannen, Duschen, Waschmaschinen und Bodenabläufen. 
Die Baureihe KELLERBOY ist für die Unterflurmontage konzipiert. 

SP VX 2 - 5SP 20 - 35

SCHMUTZWASSERPUMPEN
für mediumoptimierte Kellerentwässerung mit und ohne  
Waschmaschinenabwasser, 230 V oder 400 V,  
Korndurchgang von 10 bis 40 mm

KELLERBOY 304 E

KELLERBOY 304 E 
mit Mauerkragen

ALUMINIUM-RIFFELBLECH-ABDECKUNG  
mit Bodenablauf (optional)

BEFLIESBARE ABDECKUNG  
mit Bodenablauf (optional)

ALUMINIUM-RIFFELBLECH-ABDECKUNG  
ohne Bodenablauf (Standard)

BEFLIESBARE ABDECKUNG  
ohne Bodenablauf (optional)

	X Gesamttiefe von 645 mm bis 1040 mm
KELLERBOY: ø 500 mm, Öffnung ø 400 mm 
KELLERBOY Duplex: ø 710 mm, Öffnung ø 400 mm

KELLERBOY 
Schmutzwasserhebeanlage für Unterflurinstallation
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 Schmutzwasserhebeanlagen 

Zum Einbau des KELLERBOYs in wasserdichte Kellerbodenplatten aus WU-Beton bietet Spechtenhauser Pumpen den Mauerkragen als Sonderaus-
stattung an. 
Mit dem Mauerkragen ist ein sicheres, wasserdichtes Einbetonieren des KELLERBOY-Unterteils in die Kellerbodenplatte gewährleistet.
Bei der Bestellung sind die Stärke der Bodenplatte sowie der Fußbodenaufbau anzugeben, da der Mauerkragen mit Spezialwerkzeug bereits werkseitig 
montiert wird. 
Die Anlage KELLERBOY ist für den schachtlosen Einbau direkt in die Kellerbodenplatte konzipiert, ein bauseitiger Schacht wird nicht benötigt.

Bild: 
Grundwasserdichter Einbau  
in WU-Beton ohne Schacht: 
Position des Mauerkragens 
und der Zuläufe nach Maß

	� Sicherer, wasserdichter Einbau in WU-Beton

	� Einbau ins Grundwasser bis zu 2 m möglich

	� Alle Anschlüsse unterhalb der Bodenplatte, Anzahl und 
Lage der Zulaufstutzen nach Maß ab Stückzahl 1+ 

	� Position des Mauerkragens nach Maß, abhängig von der 
Stärke der Bodenplatte und des Fußbodenaufbaus

	� Schachtloser Einbau durch direkte Integration in die  
WU-Bodenplatte

	� für Einzel- und Doppelanlagen erhältlich

KELLERBOY mit Mauerkragen 
die Lösung für den wasserdichten Einbau in WU-Beton

Vorteile des KELLERBOYs mit Mauerkragen:
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Pumpenauswahlliste:

Typ Pumpe Verwendung Steuerung

23
0 

V 

301 E 
302 E 
304 E

SP 20 
SP 30 
SP 35

Schmutzwasser, Korngröße 10 mm, 
Kellerentwässerung ohne Wasch-
maschinen, Druckleitung 1½“

(--) 
Schukostecker

303 EF SPVX 2 Schmutzwasser, Korngröße 28 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

(--) 
Schukostecker

306 EF 
308 EF

SPVX 3 
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

MSS

309 EF SPVX 5 Schmutzwasser, Korngröße 40 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 2“

Etelna

40
0 

V

306 DF 
308 DF

SPVX 3
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Etelna

309 DF SPVX 5 Schmutzwasser, Korngröße 40 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 2“

Etelna

I=Aufnahmestrom, P1=aufgenommene Leistung, Betriebsspannung U=400 V / 50 Hz

Schmutzwasserhebeanlagen

KELLERBOY 301 - 309 
Schmutzwasserhebeanlage für Unterflurinstallation

	� Einzelhebeanlage für Einbau in die Kellerbodenplatte 

	� Großer Unterflurbehälter für mehr Nutzvolumen

	� Mediumoptimierte Pumpensets, auch für Heißwasser

	� Schnellkupplungssystem für einfaches Pumpenhandling

	� Anpassung des Oberteils an den Fertigfußboden KELLERBOY 308 EF/DF 
mit Mauerkragen

ANLAGENBESCHREIBUNG IM DETAIL

Sammelbehälter nach Maß:
	» Grundbehälter aus Polyethylen (PE-HD), extrudergeschweißt,  

ø 500mm, temperaturfest bis max. 80°C; lieferbar in zwei Stan-
dardhöhen (Höhe nach Maß möglich):
1. Sammelbehälterunterteilhöhe 600 mm für Betonbodenplatten bis 
20 cm ohne Dämmplatten
2. Sammelbehälterunterteilhöhe 875 mm, ausgelegt für 25 cm star-
ke Bodenplatte + 12 cm Dämmung

	» Komplett vorinstalliert inklusive Schnellkupplung für einfache Installa-
tion des Pumpensets und nach außen geführter Druckrohranschluss-
muffe 2“IG, Zulaufstutzen, Entlüftungsstutzen und Kabelleerrohrstut-
zen in DN100 (PE-HD), Rückschlagklappe

	» Das Oberteil des Sammelbehälters ist dreh- und neigbar sowie um 
120 mm höhenverstellbar für eine einfache Anpassung an den Fer-
tigfußboden; doppelte Abdichtung des Oberteils zum Unterteil

	» Solide, begehbare Bauzeitenabdeckung im Lieferumfang
Standardanschlüsse: 

	» Zulaufstutzen DN 100, Entlüftungsstutzen DN 100
	» Kabelleerrohr DN 100, Druckleitungsanschluss 2“IG
	» Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß möglich

Pumpenset:
	» An die Einsatzbedingungen angepasste Schmutzwasserpumpe, s. 

Pumpenauswahl, 10 m Kabel, Rückschlagklappe, integrierte Niveau-
schaltung und Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel mit Aluminium-
Riffelblech-Oberfläche, verriegelbar, mit umlaufender Dichtung 

	» weitere Abdeckungen s. Sonderausstattung

Die Schmutzwasserhebeanlage KELLERBOY ist für die Unterflurmontage konzipiert. Der Grundbehälter der Hebeanlage wird bereits während der 
Rohbauphase in die Kellerbodenplatte des Gebäudes eingebaut. Der Einbau kann mit dem optionalen Einbauset „Mauerkragen“ auch wasserdicht in 
WU-Beton erfolgen. Während der Rohbauphase wird der Kellerboy Grundbehälter mit einer soliden Bauzeitenabdeckung vor Beschädigungen und Ver-
schmutzungen geschützt. Durch Einsetzen eines Pumpensets in den Grundbehälter per Schnellkupplung wird die Schmutzwasserhebeanlage während 
der Installationsarbeiten schnell und einfach komplettiert.

KELLERBOY 304 E

Typ P1 [kW] P2 [kW] I [A] Förder-
druck [bar] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

KELLERBOY 301 E 0,5 0,25 2,3

Förder-
menge  
[m3/h]

9,0 7,9 6,7 5,5 3,8 2

KELLERBOY 302 E 0,7 0,37 3,2 11,5 10,6 9,7 8,7 7,5 6,1 4,6 2,6

KELLERBOY 303 EF 0,8 0,6 4,3 16,8 14,5 12 9,5 7,0 5,0 3,1 1,2

KELLERBOY 304 E 0,9 0,45 4,3 13,0 12,2 11,9 10,3 9,2 8,0 6,7 5,4 4,0 2,5

KELLERBOY 306 EF/DF 1,2 0,9 5,7 / 2,4 18,8 17 15,1 13,2 10,7 8,0 5,3 2,8

KELLERBOY 308 EF/DF 1,6 1,1 8,4 / 2,8 22,7 21,2 19,7 18,1 16,2 14,3 12,2 10 7,2 5,0

KELLERBOY 309 EF/DF 2,3 1,6 11 / 4,2 32 30 28 26 24 21,7 19 16,3 13,7 10,8 7,4 4,4
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Zulauf DN 100

Kabelleerrohr
DN 100

Entlüftung
DN 100

Druckleitung 2" IG

min :  45mm
max : 165mm

460q

O 500

O 540

50

60
0

37
0

45°45°

KELLERBOY 301 - 309 	
Unterflur-Schmutzwasserhebeanlage

LEISTUNGSKURVEN KELLERBOY

FFB

RFB

Zulauf DN 100

Kabelleerrohr
DN 100

Entlüftung
DN 100

Druckleitung 2" IG

min :  45mm
max : 165mm

O 540

460q

45° 45°

37
0

87
5

Mauerkragen
mittig in

Bodenplatte

50

O 500

Beispiel: 
Baumaße KELLERBOY H=875mm  
mit Mauerkragen

Produkt nach Maß

Schmutzwasserhebeanlagen 

SONDERAUSSTATTUNG

	» Einbauset Mauerkragen für den wasserdichten Einbau in WU-Beton, 
Beschreibung s. Kellerboy mit Mauerkragen

	» Alternative Abdeckungen:
1.	 Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel mit Bodeneinlauf
2.	 befliesbare Abdeckung aus Kunststoff
3.	 befliesbare Abdeckung aus Kunststoff mit Bodeneinlauf

	» Zusätzliches Alarmschaltgerät ASG:
Typ ASG 2, ASG 2 GSM oder ASG T mit optischem und / oder akusti-
schem Alarmsignal, bis zu 24h netzunabhängig, mit Benachrichtigung 
per Anruf oder SMS, je nach Model

	» Integration in die Gebäudeleittechnik (Smart Home) mit geeigneter  
Elektrosteuerung möglich

EINSATZBEREICHE

Heben von Schmutzwasser aus:
	» Bodenabläufen
	» Waschbecken, Duschen und Badewannen
	» Waschmaschinen (auch mehreren)

TECHNISCHE DATEN

	» Einzelanlage
	» Förderhöhe: 1-12,5 m
	» Fördermenge: 2,5-16 m3/h
	» Korndurchgang: 10-40 mm
	» Druckleitung: 2“IG
	» Behältervolumen: 90 l bzw. 140 l, Nutzvolumen: 36 l 

bei Abmessungen H = 600 mm bzw. H = 875 mm
	» Behälter aus PE-HD: ø 500 mm, Öffnung ø 400 mm 
	» Gesamttiefe: 645 mm -1040 mm
	» Behälterhöhe, Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß möglich
	» Geprüft gemäß DIN EN 12050‑2 (fäkalienfreies Abwasser)

Beispiel: 
Baumaße KELLERBOY H =600mm Produkt nach Maß
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KELLERBOY 304 DUPLEX

Die Schmutzwasserdoppelhebeanlage KELLERBOY DUPLEX ist für die Unterflurmontage konzipiert. Der Grundbehälter der Hebeanlage wird bereits 
während der Rohbauphase in die Kellerbodenplatte des Gebäudes eingebaut. Der Einbau kann mit dem optionalen Einbauset „Mauerkragen“ auch 
wasserdicht in WU-Beton erfolgen. Während der Rohbauphase wird der Kellerboy Grundbehälter mit einer soliden Bauzeitenabdeckung vor Beschä-
digungen und Verschmutzungen geschützt. Durch Einsetzen eines Pumpensets in den Grundbehälter per Schnellkupplung wird die Schmutzwasser-
doppelhebeanlage während der Installationsarbeiten schnell und einfach komplettiert.

KELLERBOY 306 DUPLEX 
mit Mauerkragen

Pumpenauswahlliste:

Typ Pumpen Verwendung Steuerung

23
0 

V 

301 E DU 
302 E DU 
304 E DU

SP 20 
SP 30 
SP 35

Schmutzwasser, Korngröße 10 mm, 
Kellerentwässerung ohne Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Duplex

303 EF DU SPVX 2 Schmutzwasser, Korngröße 28 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Duplex

306 EF DU 
308 EF DU

SPVX 3 
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Duplex

40
0 

V

306 DF DU 
308 DF DU

SPVX 3
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Duplex

309 DF DU SPVX 5 Schmutzwasser, Korngröße 40 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 2“

Duplex

I=Aufnahmestrom, P1=aufgenommene Leistung, Betriebsspannung U=400 V / 50 Hz

Schmutzwasserhebeanlagen

KELLERBOY 301 - 309 Duplex 
Schmutzwasserdoppelhebeanlage für Unterflurinstallation

	� Doppelhebeanlage für Einbau in die Kellerbodenplatte

	� Großer Unterflurbehälter für mehr Nutzvolumen

	� Anpassung des Oberteils an den Fertigfußboden

	� Schnellkupplungssystem für einfaches Pumpenhandling

	� Mediumoptimierte Pumpensets, auch für Heißwasser

ANLAGENBESCHREIBUNG IM DETAIL

Sammelbehälter nach Maß:
	» Grundbehälter aus Polyethylen (PE-HD), extrudergeschweißt,  

ø 710 mm, temperaturfest bis max. 80 °C; Sammelbehälterunter-
teilhöhe 875 mm, ausgelegt für 25 cm starke Bodenplatte + 12 cm 
Dämmung

	» Komplett vorinstalliert inklusive Schnellkupplungen für einfache Ins-
tallation des Pumpensets und nach außen geführter Druckrohran-
schlussmuffe 2“IG, Zulaufstutzen, Entlüftungsstutzen und Kabelleer-
rohrstutzen in DN 100 (PE-HD), 

	» Das Oberteil des Sammelbehälters ist dreh- und neigbar sowie um 
120 mm höhenverstellbar für eine einfache Anpassung an den Fer-
tigfußboden; doppelte Abdichtung des Oberteils zum Unterteil

	» Solide, begehbare Bauzeitenabdeckung im Lieferumfang
Standardanschlüsse: 

	» Zulaufstutzen DN 100, Entlüftungsstutzen DN 100
	» Kabelleerrohr DN 100, Druckleitungsanschluss 2“IG
	» Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß möglich

Pumpenset:
an die Einsatzbedingungen angepasstes Pumpenset bestehend aus: 

	» 2 Schmutzwasserpumpen, s. Pumpenauswahlliste, 10 m Kabel
	» 2 Rückschlagklappen
	» Niveauschaltung mit kapazitiver Druckmesssonde
	» Pumpensteuerung DUPLEX mit Alarmmeldung 
	» Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel mit hochwertiger Aluminium-

Riffelblech-Oberfläche, verriegelbar, mit umlaufender Dichtung

Typ
P1 

[kW]
P2 

[kW] I [A] Förder-
druck [bar] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

KELLERBOY 301 E DU 0,5 0,25 2,3

Förder-
menge  
[m3/h]

9,0 7,9 6,7 5,5 3,8 2

KELLERBOY 302 E DU 0,7 0,37 3,2 11,5 10,6 9,7 8,7 7,5 6,1 4,6 2,6

KELLERBOY 303 EF DU 0,8 0,6 4,3 16,8 14,5 12 9,5 7,0 5,0 3,1 1,2

KELLERBOY 304 E DU 0,9 0,45 4,3 13,0 12,2 11,9 10,3 9,2 8,0 6,7 5,4 4,0 2,5

KELLERBOY 306 EF/DF DU 1,2 0,9 5,7 / 2,4 18,8 17 15,1 13,2 10,7 8,0 5,3 2,8

KELLERBOY 308 EF/DF DU 1,6 1,1 8,4 / 2,8 22,7 21,2 19,7 18,1 16,2 14,3 12,2 10 7,2 5,0

KELLERBOY 309 DF DU 2,3 1,6 4,2 32 30 28 26 24 21,7 19 16,3 13,7 10,8 7,4 4,4
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Zulauf DN 100

Kabelleerrohr
DN 100

Entlüftung
DN 100

Druckleitung 2" IG

min :  45mm
max : 165mm

460q

O 71037
5

80

87
5

O 745

45° 45°

FFB

RFB

Zulauf DN 100

Kabelleerrohr
DN 100

Entlüftung
DN 100

Druckleitung 2" IG

min :  45mm
max : 165mm

460q

O 71037
5

80

O 745

45° 45°

87
5

Mauerkragen
mittig in

Bodenplatte

KELLERBOY 301 - 309 Duplex	
Unterflur-Schmutzwasserdoppelhebeanlage

Beispiel:  
Baumaße KELLERBOY Duplex  
mit Mauerkragen

TECHNISCHE DATEN

	» Doppelanlage
	» Förderhöhe: 1-12,5 m
	» Fördermenge: 2,5-16 m3/h
	» Korndurchgang: 10 - 40 mm
	» Druckleitung: 2“ IG 
	» Behältervolumen: 280 l, Nutzvolumen: 73 l 

bei Abmessungen H = 875 mm
	» Behälter aus PE-HD: ø 710 mm, Öffnung ø 400 mm 
	» Gesamttiefe: 920 mm - 1040 mm
	» Behälterhöhe, Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß möglich
	» Geprüft gemäß DIN EN 12050‑2 (fäkalienfreies Abwasser)

Produkt nach Maß

Beispiel:  
Baumaße KELLERBOY Duplex 

Schmutzwasserhebeanlagen 

SONDERAUSSTATTUNG

	» Einbauset Mauerkragen für den wasserdichten Einbau in WU-Beton, 
Beschreibung s. Kellerboy mit Mauerkragen

	» Alternative Abdeckungen:
1.	Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel mit Bodeneinlauf
2.	befliesbare Abdeckung aus Kunststoff
3.	befliesbare Abdeckung aus Kunststoff mit Bodeneinlauf

	» Zusätzliches Alarmschaltgerät ASG:
Typ ASG 2, ASG 2 GSM oder ASG T mit optischem und / oder akusti-
schem Alarmsignal, bis zu 24h netzunabhängig, mit Benachrichtigung 
per Anruf oder SMS, je nach Model

	» Integration in die Gebäudeleittechnik (Smart Home) mit geeigneter  
Elektrosteuerung möglich

EINSATZBEREICHE

Heben von Schmutzwasser aus:
	» Bodenabläufen
	» Waschbecken, Duschen und Badewannen
	» Waschmaschinen (auch mehreren)

LEISTUNGSKURVEN KELLERBOY

Produkt nach Maß



Pumpenset für KELLERBOY 301 E
bestehend aus Schmutzwasserpumpe SP 20 ES, Korngröße 10 mm, 10 m Pumpenkabel mit Schukostecker, 
230 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungsanschluss, integrierte Niveauschal-
tung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 302 E 
bestehend aus Schmutzwasserpumpe SP 30 ES, Korngröße 10 mm, 10 m Pumpenkabel mit Schukostecker, 
230 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungsanschluss, integrierte Niveauschal-
tung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 303 EF
bestehend aus: Schmutzwasserpumpe SP VX 2 WS, Korngröße 28 mm, 10 m Pumpenkabel mit Schukoste-
cker, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungsanschluss, integrierte Niveau-
schaltung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 304 E 
bestehend aus Schmutzwasserpumpe SP 35 ES, Korngröße 10 mm, 10 m Pumpenkabel mit Schukostecker, 
230 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungsanschluss, integrierte Niveauschal-
tung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 306 EF 
bestehend aus Schmutzwasserpumpe SP VX 3 WS, Korngröße 35 mm, 10 m Pumpenkabel mit Motorschutz-
stecker, Hand-/Automatikbetrieb, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungs-
anschluss, integrierte Niveauschaltung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 308 EF 
bestehend aus Schmutzwasserpumpe SP VX 4 WS, Korngröße 35 mm, 10 m Pumpenkabel mit Motorschutz- 
stecker, Hand-/Automatikbetrieb, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungs-
anschluss, integrierte Niveauschaltung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 309 EF 
bestehend aus Schmutzwasserpumpe SPVX5 WS, Korngröße 40 mm, 10 m Pumpenkabel, Pumpensteue-
rung ETELNA, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungsanschluss, integrier-
te Niveauschaltung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 306 DF 
bestehend aus Schmutzwasserpumpe SP VX 3 DS, Korngröße 35 mm, 10m Pumpenkabel, Pumpensteue-
rung ETELNA, 400 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungsanschluss, integrier-
te Niveauschaltung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 308 DF 
bestehend aus Schmutzwasserpumpe SP VX 4 DS, Korngröße 35 mm, 10m Pumpenkabel, Pumpensteue-
rung ETELNA, 400 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungsanschluss, integrier-
te Niveauschaltung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 309 DF 
bestehend aus Schmutzwasserpumpe SP VX 5 DS, Korngröße 40 mm, 10 m Pumpenkabel, Pumpensteue-
rung ETELNA, 400 V, Druckleitung 2“ inkl. Winkelrückschlagklappe und Schnellkupplungsanschluss, integrier-
te Niveauschaltung, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

2
3

0
 V

4
0

0
 V

Weitere Pumpensets auf Anfrage
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 Schmutzwasserhebeanlagen

Auswahl Pumpensets für KELLERBOY 301- 309



Pumpenset für KELLERBOY 301 E Duplex
bestehend aus 2 Schmutzwasserpumpen SP 20 E, Korngröße 10 mm, 10 m Pumpenkabel, Doppelpumpen-
steuerung DUPLEX, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. 2 Winkelrückschlagklappen und 2 Schnellkupplungsanschlüs-
sen, automatische Niveauerfassung mit kapazitiver Druckmesssonde, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

2
3

0
 V

Pumpenset für KELLERBOY 302 E Duplex
bestehend aus 2 Schmutzwasserpumpen SP 30 E, Korngröße 10 mm, 10 m Pumpenkabel, Doppelpumpen-
steuerung DUPLEX, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. 2 Winkelrückschlagklappen und 2 Schnellkupplungsanschlüs-
sen, automatische Niveauerfassung mit kapazitiver Druckmesssonde, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 303 EF Duplex
bestehend aus 2 Schmutzwasserpumpen SP VX 2 W, Korngröße 28 mm, 10 m Pumpenkabel, Doppelpumpen-
steuerung DUPLEX, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. 2 Winkelrückschlagklappen und 2 Schnellkupplungsanschlüs-
sen, automatische Niveauerfassung mit kapazitiver Druckmesssonde, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 304 E Duplex
bestehend aus 2 Schmutzwasserpumpen SP 30 E, Korngröße 10 mm, 10 m Pumpenkabel, Doppelpumpen-
steuerung DUPLEX, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. 2 Winkelrückschlagklappen und 2 Schnellkupplungsanschlüs-
sen, automatische Niveauerfassung mit kapazitiver Druckmesssonde, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 306 EF Duplex
bestehend aus 2 Schmutzwasserpumpen SP VX 3 W, Korngröße 35 mm, 10 m Pumpenkabel, Doppelpumpen-
steuerung DUPLEX, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. 2 Winkelrückschlagklappen und 2 Schnellkupplungsanschlüs-
sen, automatische Niveauerfassung mit kapazitiver Druckmesssonde, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 308 EF Duplex
bestehend aus 2 Schmutzwasserpumpen SP VX 4 W, Korngröße 35 mm, 10 m Pumpenkabel, Doppelpumpen-
steuerung DUPLEX, 230 V, Druckleitung 2“ inkl. 2 Winkelrückschlagklappen und 2 Schnellkupplungsanschlüs-
sen, automatische Niveauerfassung mit kapazitiver Druckmesssonde, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

KELLERBOY 309 EF (Ausführung 230 V)  
als Doppelanlage nicht erhältlich

4
0

0
 V

Pumpenset für KELLERBOY 306 DF DUPLEX
bestehend aus 2 Schmutzwasserpumpen SP VX 3 D, Korngröße 35 mm, 10 m Pumpenkabel, Doppelpumpen-
steuerung DUPLEX, 400 V, Druckleitung 2“ inkl. 2 Winkelrückschlagklappen und 2 Schnellkupplungsanschlüs-
sen, automatische Niveauerfassung mit kapazitiver Druckmesssonde, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 308 DF DUPLEX
bestehend aus 2 Schmutzwasserpumpen SP VX 4 D, Korngröße 35 mm, 10 m Pumpenkabel, Doppelpumpen-
steuerung DUPLEX, 400 V, Druckleitung 2“ inkl. 2 Winkelrückschlagklappen und 2 Schnellkupplungsanschlüs-
sen, automatische Niveauerfassung mit kapazitiver Druckmesssonde, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Pumpenset für KELLERBOY 309 DF DUPLEX
bestehend aus 2 Schmutzwasserpumpen SP VX 5 D, Korngröße 40 mm, 10 m Pumpenkabel, Doppelpumpen-
steuerung DUPLEX, 400 V, Druckleitung 2“ inkl. 2 Winkelrückschlagklappen und 2 Schnellkupplungsanschlüs-
sen, automatische Niveauerfassung mit kapazitiver Druckmesssonde, Kunststoff-Aluminium-Sandwichdeckel

Weitere Pumpensets auf Anfrage
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 Schmutzwasserhebeanlagen 

Auswahl Pumpensets für KELLERBOY 301-309 Duplex
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BULLI VAR PPBULLI VAR PE-HD

Typ P1 [kW] P2 [kW] I [A] Förder-
druck [bar] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

BULLI 401 E 0,5 0,25 2,3

Förder-
menge  
[m3/h]

9,0 7,9 6,7 5,5 3,8 2

BULLI 402 E 0,7 0,37 3,2 11,5 10,6 9,7 8,7 7,5 6,1 4,6 2,6

BULLI 403 EF 0,8 0,6 4,3 16,8 14,5 12 9,5 7,0 5,0 3,1 1,2

BULLI 404 E 0,9 0,45 4,3 13,0 12,2 11,9 10,3 9,2 8,0 6,7 5,4 4,0 2,5

BULLI 406 EF/DF 1,2 0,9 5,7 / 2,4 18,8 17 15,1 13,2 10,7 8,0 5,3 2,8

BULLI 408 EF/DF 1,6 1,1 8,4 / 2,8 22,7 21,2 19,7 18,1 16,2 14,3 12,2 10 7,2 5,0

BULLI 409 EF/DF 2,3 1,6 11 / 4,2 32 30 28 26 24 21,7 19 16,3 13,7 10,8 7,4 4,4

Pumpenauswahlliste:

Typ Pumpe Verwendung Steuerung

23
0 

V 

401 E 
402 E 
404 E

SP 20 
SP 30 
SP 35

Schmutzwasser, Korngröße 10 mm, 
Kellerentwässerung ohne Wasch-
maschinen, Druckleitung 1½“

(--) 
Schukostecker

403 EF SPVX 2 Schmutzwasser, Korngröße 28 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

(--) 
Schukostecker

406 EF 
408 EF

SPVX 3 
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

MSS

409 EF SPVX 5 Schmutzwasser, Korngröße 40 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 2“

Etelna

40
0 

V

406 DF 
408 DF

SPVX 3
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Etelna

409 DF SPVX 5 Schmutzwasser, Korngröße 40 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 2“

Etelna

I=Aufnahmestrom, P1=aufgenommene Leistung, Betriebsspannung U=400 V / 50 Hz

Schmutzwasserhebeanlagen

BULLI 401 - 409 VAR 
Schmutzwasserhebeanlage nach Maß

	� Einzelhebeanlage nach Maß aus PE-HD, PP oder 
V4A für Überflurinstallation oder Schachtmontage

	� Leistungsstarke, an das Fördermedium  
angepasste Schmutzwasserpumpe

	� Variable Behältergröße dank Fertigung nach Maß, 
Behälternutzvolumen, Position und Anzahl der Zu-
läufe nach technischer Erfordernis

	� Große, wartungsfreundliche Revisionsöffnung

ANLAGENBESCHREIBUNG IM DETAIL:

Schmutzwasserpumpe:
Die Tauchmotorpumpe wird entsprechend dem Fördermedium, der För-
dermenge und -druck festgelegt. Zur Auswahl stehen Spechtenhauser-
Schmutzwassertauchmotorpumpen mit 10 m Kabel, integrierter Niveau-
schaltung und bei Bedarf passender Elektrosteuerung.

Sammelbehälter:
Behälter nach Maß aus PE-HD oder PP bzw. V4A, komplett vorinstalliert, 
inkl. Pumpe, Innenverrohrung, Rückschlagklappe und nach außen geführten 
Druckrohranschlussstutzen, Entlüftungsmuffe, Befestigungslaschen für 
Bodenverankerung; wartungsfreundliche große Revisionsöffnung gas- und 
geruchsdicht verschraubt. 
Standardanschlüsse: 

	» Zulaufmuffe 2“IG, Entlüftungsmuffe 1½“IG
	» Druckleitungsanschluss 1½“AG  oder 2“AG je nach eingesetzter 

Pumpe
	» Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß

Werkstoffauswahl:
1.	 Polyethylen (PE-HD), extrudergeschweißt, max. Temp. des Förderme-

diums 40 °C, kurzzeitig bis 60 °C, Standardmaterial, Farbe schwarz
2.	 Polypropylen (PP), extrudergeschweißt, max. Temp. des Fördermedi-

ums 80 °C, kurzzeitig bis 90 °C, für dauerhaft heißes Abwasser geeig-
net, wie z.B. aus Großküchen, Sterilisationsanlagen, Produktionspro-
zessen, Farbe hellgrau

3.	 Edelstahl 1.4571 (V4A) für aggressives und sehr heißes Abwasser, 
WIG-geschweißt 

Die Schmutzwasserhebeanlage BULLI ist für die Förderung von fäkalienfreiem Schmutzwasser gemäß DIN EN 12050‑2 vorgesehen. Der Sammel-
behälter wird aus korrosionsfreien, recyclingfähigen Werkstoffen gefertigt. Die Abmessungen des Sammelbehälters sowie Anzahl und Position der 
Zuläufe können entsprechend den örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden. Die Fertigung des VAR-Sammelbehälters nach Maß ist aus PE-HD 
und PP (empfohlen bei heißem Abwasser) möglich. Sonderausführung auch in Edelstahl 1.4571 (V4A), säurebeständig - empfohlen für aggressives 
Abwasser. Die Schmutzwasserhebeanlage BULLI wird als komplette Montageeinheit geliefert.
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BULLI 404 VAR
PE-HD

BULLI 403 VAR
PE-HD

BULLI 408 VAR
PE-HD

BULLI 409 VAR
PE-HD

Schmutzwasserhebeanlagen 

Zulauf DN 50
2" IG

215

45
053

059
0

24
0

410

6511
5

215

35
0

38
0

500

530

570

Entlüftung DN 40
1 1/2" IG

Druckleitung
1 1/2" AG

Zulauf DN 50
2" IG

215

45
053

0

24
0

410

11
5

215

35
0

38
0

500

530

570

Entlüftung DN 40
1 1/2" IG

Druckleitung
2" AG

60
5

70

BULLI 401 - 409 VAR	
Schmutzwasserhebeanlage nach Maß

Beispiel: 
Baumaße  
BULLI 401- 408 VAR

Beispiel:  
Baumaße 
BULLI 409 VAR SONDERAUSSTATTUNG:

	» Zusätzliches Alarmschaltgerät ASG:
Typ ASG 2, ASG 2 GSM oder ASG T mit optischem und / oder akusti-
schem Alarmsignal, bis zu 24h netzunabhängig, mit Benachrichtigung 
per Anruf oder SMS, je nach Model

	» Integration in die Gebäudeleittechnik (Smart Home) mit geeigneter  
Elektrosteuerung möglich

EINSATZBEREICHE:

Heben von Schmutzwasser aus:
	» Duschen, Waschbecken, Badewannen
	» Waschmaschinen (auch mehreren)
	» Küchenzeilen
	» Bodenabläufen (bei Schachtinstallation)

TECHNISCHE DATEN:

	» Voll überflutbare Einzelanlage nach Maß aus PE-HD, PP oder V4A
	» Förderhöhe: 1-12,5 m
	» Fördermenge: 2,5-16 m3/h
	» Korndurchgang: 10 - 40 mm
	» Druckleitung: 1½“AG  oder 2“AG
	» Behältervolumen: 80 l, Nutzvolumen: 35 l 

bei Anlagenabmessungen L = 570 mm x B = 380 mm x H = 590 mm
	» Revisionsdeckel: 410 mm x 240 mm 
	» Behältergröße, Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß
	» Behältervolumen nach Maß von 50 l bis 1.000 l möglich  

(Beispiele von größeren Behältern s. Behälterbau nach Maß)
	» Geprüft gemäß DIN EN 12050‑2 (fäkalienfreies Abwasser)

LEISTUNGSKURVEN BULLI

Produkt nach Maß

Produkt nach Maß
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Typ P1 [kW] P2 [kW] I [A] Förder-
druck [bar] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

BULLI 401 E DU 0,5 0,25 2,3

Förder-
menge  
[m3/h]

9,0 7,9 6,7 5,5 3,8 2

BULLI 402 E DU 0,7 0,37 3,2 11,5 10,6 9,7 8,7 7,5 6,1 4,6 2,6

BULLI 403 EF DU 0,8 0,6 4,3 16,8 14,5 12 9,5 7,0 5,0 3,1 1,2

BULLI 404 E DU 0,9 0,45 4,3 13,0 12,2 11,9 10,3 9,2 8,0 6,7 5,4 4,0 2,5

BULLI 406 EF/DF DU 1,2 0,9 5,7 / 2,4 18,8 17 15,1 13,2 10,7 8,0 5,3 2,8

BULLI 408 EF/DF DU 1,6 1,1 8,4 / 2,8 22,7 21,2 19,7 18,1 16,2 14,3 12,2 10 7,2 5,0

BULLI 409 DF DU 2,3 1,6 11 / 4,2 32 30 28 26 24 21,7 19 16,3 13,7 10,8 7,4 4,4

Pumpenauswahlliste:

Typ Pumpen Verwendung Steuerung

23
0 

V 

401 E DU 
402 E DU 
404 E DU

SP 20 
SP 30 
SP 35

Schmutzwasser, Korngröße 10 mm, 
Kellerentwässerung ohne Wasch-
maschinen, Druckleitung 1½“

Duplex

403 EF DU SPVX 2 Schmutzwasser, Korngröße 28 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Duplex

406 EF DU 
408 EF DU

SPVX 3 
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Duplex

40
0 

V

406 DF DU 
408 DF DU

SPVX 3
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Duplex

409 DF DU SPVX 5 Schmutzwasser, Korngröße 40 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 2“

Duplex

I=Aufnahmestrom, P1=aufgenommene Leistung, Betriebsspannung U=400 V / 50 Hz

Schmutzwasserhebeanlagen

BULLI 401 - 409 VAR DUPLEX 
Schmutzwasserdoppelhebeanlage nach Maß

	� Doppelhebeanlage nach Maß aus PE-HD, PP oder 
V4A für Überflurinstallation oder Schachtmontage

	� Leistungsstarke, an das Fördermedium  
angepasste Schmutzwasserpumpen

	� Variable Behältergröße dank Fertigung nach Maß, 
Behälternutzvolumen, Position und Anzahl der Zu-
läufe nach technischer Erfordernis

	� Multifunktionale Doppelpumpensteuerung DUPLEX

ANLAGENBESCHREIBUNG IM DETAIL:

Schmutzwasserpumpen:
2 Tauchmotorpumpen werden entsprechend dem Fördermedium, der 
Fördermenge und -druck festgelegt. Zur Auswahl stehen Spechtenhauser 
Schmutzwassertauchmotorpumpen mit 10 m Kabel, s. Pumpenauswahl

Sammelbehälter:
Behälter nach Maß aus PE-HD oder PP bzw. V4A, komplett vorinstalliert, 
inkl. 2 Pumpen, Innenverrohrung, 2 Rückschlagklappen und 2 nach außen 
geführten Druckrohranschlussstutzen, Entlüftungsmuffe, Befestigungsla-
schen für Bodenverankerung; wartungsfreundliche große Revisionsöffnung 
gas- und geruchsdicht verschraubt 
Standardanschlüsse: 

	» Zulaufmuffe 2“IG, Entlüftungsmuffe 1½“IG
	» Druckleitungsanschluss: 1½“AG  oder 2“AG
	» Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß möglich

Werkstoffauswahl:
1.	 Polyethylen (PE-HD), extrudergeschweißt, max. Temp. des Förderme-

diums 40 °C, kurzzeitig bis 60 °C, Standardmaterial, Farbe schwarz
2.	 Polypropylen (PP), extrudergeschweißt, max. Temp. des Fördermedi-

ums 80 °C, kurzzeitig bis 90 °C, für dauerhaft heißes Abwasser geeig-
net, wie z.B. aus Großküchen, Sterilisationsanlagen, Produktionspro-
zessen, Farbe hellgrau

3.	 Edelstahl 1.4571 (V4A) für aggressives und sehr heißes Abwasser, 
WIG-geschweißt 

Die Schmutzwasserdoppelhebeanlage BULLI 401 - 409 VAR Duplex ist für die Überflurmontage konzipiert und für die Förderungvon fäkalienfreiem 
Schmutzwasser vorgesehen. Der Sammelbehälter wird aus korrosionsfreien, recyclingfähigen Werkstoffen gefertigt. Die Abmessungen des Sammel-
behälters sowie Anzahl und Position der Zuläufe können entsprechend den örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden. BULLI VAR Duplex wird als 
komplette Montageeinheit geliefert. Die im Lieferumfang enthaltene Elektrosteuerung DUPLEX bietet zusätzliche Funktionen für den sicheren Betrieb 
der Doppelanlage, wie zum Beispiel Spitzenlastbetrieb, Motorübewachung, Deblockierfunktion, Betriebsstundenzähler, netzunabhängigen Alarm, etc.

BULLI VAR Duplex 
aus PE-HD

BULLI VAR Duplex 
aus PP

Automatische Niveauschaltung 
als überflutbare Drehelementschaltung, Sensorpaket mit 10m Kabel, 
Edelstahlschwimmerarm mit PE-Kugel, vier einzeln einstellbare Drehele-
mente für PUMPE 1 EIN, PUMPE 2 EIN, PUMPE AUS und ALARM

Elektrosteuerung
	» Pumpensteuerung DUPLEX mit Alarmmeldung 
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BULLI 404 VAR  
PE-HD Duplex

BULLI 403 VAR  
PE-HD Duplex

BULLI 408 VAR  
PE-HD Duplex

BULLI 408 VAR  
PP Duplex
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Produkt nach Maß

Schmutzwasserhebeanlagen 

BULLI 401 - 409 VAR DUPLEX
Schmutzwasserdoppelhebeanlage nach Maß

Beispiel:  
Baumaße BULLI  
401-408 VAR Duplex

Beispiel:  
Baumaße BULLI  
409 VAR Duplex

EINSATZBEREICHE:

Heben von Schmutzwasser aus:
	» Duschen, Waschbecken, Badewannen
	» Waschmaschinen (auch mehreren)
	» Küchenzeilen
	» Bodenabläufen (bei Schachtinstallation)

TECHNISCHE DATEN:

	» Voll überflutbare Doppelanlage nach Maß aus PE-HD, PP oder V4A
	» Förderhöhe: 1 - 12,5 m
	» Fördermenge: 2,5 - 16 m3/h
	» Korndurchgang: 10 - 40 mm
	» Druckleitung: 1½“AG  oder 2“AG
	» Behältervolumen: 125 l, Nutzvolumen: 56 l 

bei Anlagenabmessungen L = 770 mm x B = 513mm x H = 590 mm
	» Revisionsdeckel: 410 mm x 240 mm
	» Behältergröße, Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß
	» Behältervolumen nach Maß von 50 l bis 1.000 l möglich  

(Beispiele von größeren Behältern s. Behälterbau nach Maß)
	» Geprüft gemäß DIN EN 12050‑2 (fäkalienfreies Abwasser)

LEISTUNGSKURVEN BULLI DUPLEX

SONDERAUSSTATTUNG:

	» Zusätzliches Alarmschaltgerät ASG:
Typ ASG 2, ASG 2 GSM oder ASG T mit optischem und / oder akusti-
schem Alarmsignal, bis zu 24h netzunabhängig, mit Benachrichtigung 
per Anruf oder SMS, je nach Model

	» Integration in die Gebäudeleittechnik (Smart Home) mit geeigneter  
Elektrosteuerung möglich

Produkt nach Maß

Produkt nach Maß
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Typ P1 [kW] P2 [kW] I [A] Förder-
druck [bar] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

BULLI 406 EF/DF DU 1,2 0,9 5,7 / 2,4 Förder-
menge  
[m3/h]

18,8 17 15,1 13,2 10,7 8,0 5,3 2,8

BULLI 408 EF/DF DU 1,6 1,1 8,4 / 2,8 22,7 21,2 19,7 18,1 16,2 14,3 12,2 10 7,2 5,0

BULLI 409 DF DU 2,3 1,6 11 / 4,2 32 30 28 26 24 21,7 19 16,3 13,7 10,8 7,4 4,4

Pumpenauswahlliste:

Typ Pumpen Verwendung Steuerung

23
0

V

406 EF DU 
408 EF DU

SPVX 3 
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Duplex

40
0 

V

406 DF DU 
408 DF DU

SPVX 3
SPVX 4

Schmutzwasser, Korngröße 35 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 1½“

Duplex

409 DF DU SPVX 5 Schmutzwasser, Korngröße 40 mm, 
Kellerentwässerung mit Waschma-
schinen, Druckleitung 2“

Duplex

I=Aufnahmestrom, P1=aufgenommene Leistung, Betriebsspannung U=400 V / 50 Hz

Schmutzwasserhebeanlagen

BULLI 406 - 409 STD DUPLEX 
Schmutzwasserdoppelhebeanlage

	� Doppelhebeanlage mit extra großem Nutzvolumen 
für Überflurinstallation oder Schachtmontage

	� Robuste und leistungsstarke Schmutzwasserpumpen 
mit großem Korndurchgang von 35 mm bzw. 40 mm

	� Große, wartungsfreundliche Revisionsöffnung

	� Multifunktionale Doppelpumpensteuerung DUPLEX 
mit farbigem Touch-Display

ANLAGENBESCHREIBUNG IM DETAIL:

Schmutzwasserpumpen:
2 Tauchmotorpumpen werden entsprechend dem Fördermedium, der 
Fördermenge und -druck festgelegt. Zur Auswahl stehen die Spechten-
hauser Schmutzwassertauchmotorpumpen der SP VX Baureihe mit extra 
großem Korndurchgang mit 10 m Kabel, s. Pumpenauswahl

Sammelbehälter:
	» Behälter aus Polyethylen (PE-HD), voll überflutbar 
	» max. Temp. des Fördermediums 40 °C, kurzzeitig bis 60 °C
	» Behältervolumen: 160 l, 
	» Behältergröße: L = 620 mm, B = 490 mm, H = 745 mm
	» 2 Rückschlagklappen 
	» 2 nach außen geführten Druckrohranschlussstutzen 1½"AG oder 2"AG
	» Druckleitungsanschluss: 1½"AG oder 2"AG
	» 2 Kombistutzen DN 70 / DN 100 von oben
	» Seitlich eingeschweißter Zulaufstutzen:

	 Dimension, Position und Anzahl kann individuell festgelegt werden
	» Großer Revisionsdeckel, gas- und geruchsdichtverschraubt
	» 2 Befestigungslaschen für Bodenverankerung

Automatische Niveauschaltung 
als überflutbare Drehelementschaltung, Sensorpaket mit 10m Kabel, 
Edelstahlschwimmerarm mit PE-Kugel, vier einzeln einstellbare Drehele-
mente für PUMPE 1 EIN, PUMPE 2 EIN, PUMPE AUS und ALARM

Die Schmutzwasserdoppelhebeanlage BULLI STD Duplex ist für die Förderung von Abwasser aus mehreren Wasch- oder Spülmaschinen vor-
gesehen. Durch das sehr große Nutzvolumen ist die Anlage bestens für den Einsatz in gewerblichen oder industriellen Objekten geeignet, wie 
zum Beispiel Großwaschküchen, Kantinen oder Laboren. Die Anzahl und Position der Zuläufe kann entsprechend den örtlichen Gegebenhei-
ten festgelegt werden. BULLI STD Duplex wird als komplette Montageeinheit geliefert. Die im Lieferumfang enthaltene Elektrosteuerung  
DUPLEX bietet zusätzliche Funktionen für den sicheren Betrieb der Doppelanlage, wie zum Beispiel Spitzenlastbetrieb, Motorübewachung, Deblockier-
funktion, Betriebsstundenzähler, netzunabhängigen Alarm, s. auch Datenblatt Elektrosteuerung Duplex.

BULLI 409 STD Duplex

Elektrosteuerung
	» Pumpensteuerung DUPLEX mit Alarmmeldung  

Beschreibung s. Datenblatt Elektrosteuerung DUPLEX



K2-S19Technische Änderungen vorbehalten, Stand 07.04.26 [16]
Spechtenhauser Pumpen GmbH • www.spechtenhauser.de

 
 Schmutzwasserhebeanlagen 

BULLI 406 - 409 STD DUPLEX
Schmutzwasserdoppelhebeanlage

EINSATZBEREICHE:

Heben von Schmutzwasser aus:
	» Duschen, Waschbecken, Badewannen
	» Waschmaschinen (auch mehreren)
	» Küchenzeilen
	» Bodenabläufen (bei Schachtinstallation)

TECHNISCHE DATEN:

	» Voll überflutbare Doppelanlage aus PE-HD
	» Förderhöhe: 1 - 12,5 m
	» Fördermenge: 2,5 - 16 m3/h
	» Korndurchgang: 35 - 40 mm
	» Druckleitung: 1½“AG  oder 2“AG
	» Behältervolumen: 160 l, Nutzvolumen: 83 l 

bei Anlagenabmessungen L = 620 mm x B = 575 mm x H = 745 mm
	» Revisionsdeckel: 295 mm x 440 mm
	» Dimension, Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß
	» Geprüft gemäß DIN EN 12050‑2 (fäkalienfreies Abwasser)
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Baumaße BULLI 406-409 STD Duplex

LEISTUNGSKURVEN BULLI

SONDERAUSSTATTUNG:

	» Zusätzliches Alarmschaltgerät ASG:
Typ ASG 2, ASG 2 GSM oder ASG T mit optischem und / oder akusti-
schem Alarmsignal, bis zu 24h netzunabhängig, mit Benachrichtigung 
per Anruf oder SMS, je nach Model

	» Integration in die Gebäudeleittechnik (Smart Home) mit geeigneter  
Elektrosteuerung möglich
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 Schmutzwasserhebeanlagen

BULLI V4A 
Schmutzwasserhebeanlage nach Maß

	� Einzel- oder Doppelanlage aus hochwertigem Edelstahl 1.4571 
(V4A) für Überflurinstallation oder Schachtmontage

	� Für höchste Ansprüche mit an das Fördermedium angepasste 
Schmutzwasserpumpe/n

	� für chemisch aggresives und sehr heißes Abwasser geeignet 
sowie für industrielle Anwendungen

	� Behältergröße, Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß

ANLAGENBESCHREIBUNG IM DETAIL:

Schmutzwasserpumpe/n:
Die Tauchmotorpumpe/n werden entsprechend dem Fördermedium, der 
Fördermenge und -druck individuell festgelegt.
Lieferung inklusive integrierter Niveauschaltung und bei Bedarf passender 
Elektrosteuerung.

Sammelbehälter:
	» aus hochwertigem Edelstahl 1.4571, WIG-geschweißt,  4 mm Wand-

stärke, Standard-Volumen 80 l 
	» Komplette Innenverrohrung inkl. Rückschlagklappe und nach außen 

geführten Druckrohranschlussstutzen sowie Entlüftungsmuffe
	» durch die Maßfertigung können die Abmessungen des Behälters so-

wie Anzahl, Lage und Größe der Zulaufstutzen und der Druckleitung 
entsprechend den örtlichen Erfordernissen festgelegt werden

	» Wartungsfreundliche, große Revisionsöffnung, gas- und geruchsdicht 
verschraubt 

	» Befestigungslaschen für Bodenverankerung

Standardanschlüsse: 
	» Zulaufmuffe 2“ IG 
	» Entlüftungsmuffe 1½“IG
	» Druckleitungsanschluss je nach Pumpentyp
	» weitere Zuläufe nach Maß möglich

Die Schmutzwasserhebeanlage BULLI V4A ist für die Überflurmontage bzw. Schachtmontage konzipiert und für die Förderung von fäkalienfreiem 
Schmutzwasser vorgesehen. Die Abmessungen des V4A-Sammelbehälters sowie Anzahl der Zuläufe können entsprechend den örtlichen Gegebenhei-
ten festgelegt werden. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich das hochwertige Edelstahl 1.4571 insbesondere für aggressives und sehr heißes 
Abwasser sowie für industrielle Anwendungen. Behältervolumen nach Maß von 50 l bis 1.000 l möglich. Die eingebaute/n Schmutzwasserpumpe/n 
werden entsprechend dem Fördemedium ausgelegt.  

BULLI V4A  
(Beispiel 1) 

Behältergröße, Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß
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Kabelverschraubungen

Druckleitung:
wahlweise
1 1/4" AG
1 1/2" AG
2" AG

Entlütfung DN 40
1 1/2" IG

Zulauf DN 50
2" IG
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BULLI V4A	
Schmutzwasserhebeanlage nach Maß

Beispiel 1: 
Baumaße BULLI V4A 

EINSATZBEREICHE:

Heben von Schmutzwasser aus:
	» Duschen, Waschbecken, Badewannen
	» Waschmaschinen (auch mehreren)
	» Bodenabläufen (bei Schachtinstallation)
	» Lofts und Räumlichkeiten im Industriedesign
	» Küchen- und Laborzeilen
	» Industrieanlagen

TECHNISCHE DATEN:

	» Einzel- oder Doppelanlage aus Edelstahl 1.4571 (V4A)
	» Förderhöhe: je nach Pumpentyp
	» Fördermenge: je nach Pumpentyp
	» Korndurchgang: je nach Pumpentyp
	» Druckleitung: je nach Pumpentyp
	» Behältervolumen: 80 l, Nutzvolumen: 35 l 

bei Anlagenabmessungen L = 510 mm x B = 440 mm x H = 585 mm 
	» Revisionsdeckel; 240 mm x 240 mm 
	» Behältergröße, Position und Anzahl der Zuläufe nach Maß

Behältervolumen nach Maß von 50 l bis 1.000 l möglich

SONDERAUSSTATTUNG:

	» Zusätzliches Alarmschaltgerät ASG:
Typ ASG 2, ASG 2 GSM oder ASG T mit optischem und / oder akusti-
schem Alarmsignal, bis zu 24h netzunabhängig, mit Benachrichtigung 
per Anruf oder SMS, je nach Model

	» Integration in die Gebäudeleittechnik (Smart Home) mit geeigneter  
Elektrosteuerung möglich

Produkt nach Maß
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 Schmutzwasserhebeanlagen

WERKSTOFFE

Die richtige Auswahl des Behälterwerkstoffes ist entscheidend für die Lebensdauer und 
Betriebssicherheit einer Hebeanlage. Gleichzeitig beeinflusst sie maßgeblich die Nachhaltig-
keit, insbesondere im Hinblick auf die CO2-Bilanz und die Recyclingfähigkeit. Entscheidend 
bleibt jedoch die Lebensdauer, da sie den größten Einfluss auf die tatsächliche Umweltbilanz 
über den gesamten Lebenszyklus hat. 
Für die Baureihe BULLI werden folgende Werkstoffe verwendet: 

Polypropylen (PP) ist ein thermoplastischer Werkstoff. PP weist eine höhere Temperatur-
beständigkeit als PE-HD auf (ca. 100 °C) und verfügt über eine gute Chemikalienbestän-
digkeit. Bei dauerhaft heißem Abwasser, z. B. aus Großküchen, Sterilisationsanlagen oder 
Produktionsprozessen, empfehlen wir den Einsatz von Sammelbehältern aus Polypropylen. 
PP kann dauerhaft bei Temperaturen bis 80 °C und kurzzeitig bis 95 °C eingesetzt werden. 
Die Werkstofffarbe ist hellgrau. 
PP ist nachhaltig einsetzbar bei höheren Temperaturen und weist eine vergleichbare Le-
bensdauer wie PE-HD auf. Dank guter Recyclingfähigkeit eignet sich der Werkstoff daher 
besonders für langlebige Anwendungen unter erhöhter thermischer Belastung.

Polyethylen (PE-HD) ist ein thermoplastischer Werkstoff. PE-HD ist korrosionsfrei und be-
ständig gegen Abwasser, viele Säuren, Laugen und Salzlösungen. PE-HD ist wärmebestän-
dig bis +40°C, kurzzeitig bis +60°C. Die Werkstofffarbe ist schwarz. 
PE-HD ist CO2-effizient in der Herstellung und sehr gut recycelbar. Die hohe Korrosionsbe-
ständigkeit trägt zusätzlich zu einer nachhaltigen und langlebigen Nutzung bei.

Edelstahl 1.4571 (V4A) ist ein Werkstoff für höchste Ansprüche. Er weist eine hohe Korro-
sionsbeständigkeit auf, ist säurebeständig und gut schweißbar. Aufgrund seiner Eigenschaf-
ten eignet sich Edelstahl 1.4571 insbesondere für aggressives und sehr heißes Abwasser. 
Darüber hinaus wird der Werkstoff aufgrund seiner zuverlässigen Eigenschaften auch in 
anspruchsvollen Industriebereichen, wie der Pharma- oder Automobilindustrie, eingesetzt. 
Edelstahl ist trotz höherem Herstellungsaufwand besonders nachhaltig, da er eine sehr 
lange Lebensdauer sowie eine vollständige, nahezu verlustfreie Recyclingfähigkeit bietet.

POLYETHYLEN PE-HD

POLYPROPYLEN PP

EDELSTAHL 1.4571 (V4A)

BULLI
Behälter aus PP

BULLI
Behälter aus Edelstahl

BULLI
Behälter aus PE-HD
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Spechtenhauser Pumpen GmbH

Werk: Gewerbestraße 3, 86875 Waal, Deutschland  

Tel.: +49.8246.9695-0, Fax: -25, info@spechtenhauser.de

Niederlassung München: 

Zenettistraße 40, 80337 München, Tel.: 089.2070278-0, Fax: -22

www.spechtenhauser.de

100 % WERTIGKEIT

Unser Qualitäts-Managementsystem ist durch den TÜV Rheinland nach DIN EN 
ISO 9001 und der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU zertifiziert. Die Produkte für die 
Gebäudetechnik sind darüber hinaus von der LGA güteüberwachte Bauprodukte. 
Alle Produkte werden vor der Auslieferung strengen Qualitätstests unterzogen, 
um den hohen Spechtenhauser Qualitätsanspruch sicher zu stellen.
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