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* Verstopfungsfreier
Permanentbetrieb
durch leistungsstarke Spechten-
hauser Schmutzwasserpumpe aus
Edelstahl mit 50 mm Korndurch-
gang, maximaler Forderleistung
von bis zu 400 I/min und maxi-
maler Férderhdhe von 14 m

* Robuster Saugerkopf
mit hoher Saugleistung und
gerduscharm laufender Turbine

* Kontinuierliche
Behalterentleerung
durch permanent laufende
Entleerungspumpe

* Optimale Mobilitat
durch kompakte Abmessungen
und 38 kg Gewicht

* Komfortables Tragen
und Fahren
durch robustes vierradriges
Edelstahlfahr- und tragegestell mit
Feststellbremse

* Dauerbetrieb
mit 5 kVA DIN-Stromerzeugern

* Wahlweise
| 1000C0 | mit DN40- oder DN50-Saugset

WWW.SPECHTENHAUSER.DE




AQUATIX TECHNIK & AUSSTATTUNG

Abmessungen / Gewicht
L x B x H: 530 x 520 x 900 mm / 38 kg

Sauger

230 V/50 Hz, 1,5 kW, Ansaugleistung 200 I/min,
Unterdruck 230 mbar, Schallpegel 57 dB (A), Kabellange
7,5 m inklusive 16 A Schukostecker Schutzart IP68 mit
Bajonett-Uberwurfring und Schutzkappe, doppelter Uber-
laufschutz durch elektronische Saugerabschaltung und
integrierten Schwimmer

Behalter

aus PE-HD, Behéltervolumen 80 |, mit robustem vierradri-
gem Edelstahlfahr- und tragegestell mit Feststellbremse,
C-Storz-Druckanschluss

Entleerungspumpe

leistungsstarke Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe

mit Zweikanallaufrad, 230 V/50 Hz, 1,8 kW, ausgelegt flr
Schmutzwasser mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest-
und Schwebstoffen, Laufrad, Pumpen- und Motorgehduse
aus Edelstahl, Abdichtung mit dauerlaufgeeigneter Gleitring-
dichtung, Korndurchgang 50 mm, maximale Férderleistung
400 I/min, maximale Férderhdhe 14 m, Pumpenanschluss
Uber druckwasserdichte Steckverbindung in Schutzart IP67

TECHNISCHE DATEN

Kontinuierliche Behélterentleerung

durch permanent laufende Entleerungspumpe abgesichert
durch Thermoschutzschalter und zusatzlichen Motorschutz-
schalter

Wassersaugset
in @40 oder @50 mm mit 4 m Saugschlauch, 2 x 0,5 m
Verlangerungsrohr, Bodensaugdiise und Fugendise

Zubehorpaket
mit 3 oder 5 m PVC-Spiralschlauch, Absperrhahn
und Blindkupplung

PVC-Spiralschlauche
als Druckschlauch fur optimale Férderleistung

Forderhohe H [bar]*

Personenschutzschalter
230V/16A mit automatischer Fehlerstromauslésung 30 mA,
zwischensteckbar oder fest eingebaut im Netzkabel

ZUBEHOR
LEISTUNGSKURVE

Aufbewahrungsbox
aus Edelstahl mit Klapptragegriff fir @40- oder @50 mm-
Saugset

Férdermenge Q [I/min] *1bar=10m

Forderleistung Entleerungspumpe Aquatix
Foérderhohe H [bar] o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1,1 12 13 14

AQUATIX | Férdermenge Q [I/min] | 400 360 325 290 265 240 210 190 165 135 105 70 25

LEISTUNG

Mehr zu
unseren

SHG Spechtenhauser Hochwasser- und Gewasserschutz GmbH
GewerbestralBe 3 86875 Waal Tel.. 08246.9695-20 Fax:-24
eMail: shg@spechtenhauserde www.spechtenhausenrde
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Technische Anderungen
vorbehalten Produkten.




