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DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

* Verstopfungssicher * Fordermenge * Optionale
selbst bei grob verschmutzten bis zu 2650 I/min Ausstattung
Medien durch freien Korn- mit Briggs & Stratton Benzin-
durchgang von bis zu 80 mm * Problamioses oder Hatz Dieselmotor
Handling
. E‘_u:hn_elles An§augen durch E(lzlelstahltragekgr"b mit . Trockenlaufsicher
bl_st Zu einer Sa:lughghe vh?{n 7hm Klappgriffen und Abseilése durch trocken- und dauerlauf-
rgloppeerlmjabrl](uOTbi:pupne];e enhauser . Gepingep geeignete Gleltr|ngd|chtung
Kraftstoffverbrauch
« Optimale Mobilitat von nur 3,5 I/h Benzin bzw. 1,8 I/h
durch kompakte Abmessungen Diesel

und geringes Gewicht
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ATLANTICA TECHNIK & AUSSTAT TUNG

Motor
Luftgekihlter Briggs & Stratton 4-Takt OHC Benzinmotor mit
Reversierstarter oder luftgekihlter Hatz 4-Takt Dieselmotor

AUSSTATTUNG
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TECHNISCHE
DATEN

LEISTUNG

mit Reversierstarter
Abdichtung

mit trocken- und dauerlaufgeeigneter Doppelgleitring-
dichtung aus SiC/SiC und SiC/Kohle

Laufrad

Einkanallaufrad aus korrosionsfreier, verschleiBfester,
selbstreinigender Aluminiumbronze (G-CuAl10Ni)

Pumpengehause

aus seewasserbesténdiger Aluminiumlegierung (G-AlSi10Mg)

Pumpenantrieb

tiber robusten Keilrippenriemen mit Uberlastsicherung

Entliiftungspumpe

Spechtenhauser Doppelhubkolbenpumpe, maximale
Saughbhe ca. 7 m, Ansaugzeit ca. 25 s

Riickschlagklappe

mit Entleervorrichtung fiir zuverlassigen Ansaugvorgang

Tragekorb

kompakte Rohrrahmenkonstruktion aus Edelstahl mit

Klappgriffen

Schraubverbindungen

aus Edelstahl 1.4301

Schlauchpaket

mit 1 x 5 m und 2 x 3 m transp. PVC-Spiralschlauchen
PVC-Spiralschlauche

mit eingebundenen A- oder B-Storz-Kupplungen

90°-Bogen

in A- oder B-Storz-Ausfiihrung

E-Start

mit 12 V Batterie flir Benzinmodelle

Fremdbetankungssytem

mit 3-Wege-Hahn und Kraftstoffpumpe flir Benzinmodelle

Radsatz

fur einfachen Transport

Typ

Atlantica A-B

— ATLANTICAA-B

— ATLANTICAB-B

— ATLANTICAA-D

ATLANTICA B -D
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Atlantica B-D

Motor

Kraftstoff
Dauerleistung
Verbrauch

Tankinhalt
AnschlussgroBe
Korndurchgang
Abmessungen LxBxH
Gewicht

Briggs & Stratton XR1450

Benzin

6,6 kW /9 PS
3,51/h

531
4“ / A-Storz
@ 80 mm
690 x 560 x 570 mm

trocken 74 kg,
betriebsbereit 79 kg

Forderleistung gemas DIN EN ISO 9906

Briggs & Stratton XR1450

Benzin

6,6 KW /9 PS
2,51/h

531
3"/ B-Storz
@70 mm
690 x 560 x 570 mm

trocken 73 kg,
betriebsbereit 78 kg

Hatz 1B30

Diesel
5,0 kW /6,8 PS
1,8 1/h
501
4*/ A-Storz
@80 mm
690 x 560 x 570 mm

trocken 93 kg,
betriebsbereit 98 kg

Hatz 1B30

Diesel
5,0 kW /6,8 PS
1,4 1/h
501
3“/ B-Storz
@70 mm
690 x 560 x 570 mm

trocken 92 kg,
betriebsbereit 97 kg

Typ Forderh6he H [bar]
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Technische Anderungen
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SHG Spechtenhauser Hochwasser- und Gewasserschutz GmbH
GewerbestralBe 3 86875 Waal Tel.. 08246.9695-20 Fax:-24
eMail: shg@spechtenhauserde www.spechtenhausenrde
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