Spechtenhauser
Schmutzwasserhebeanlagen Q Pumpen

BULLI 401 - 4098 VAR

Schmutzwasserhebeanlage fur Uberflurinstallation

B Leistungsstarke, an das Fordermedium
angepasste Schmutzwasserpumpe

B Position und Anzahl der Zuldufe nach MaB

B Behaltervolumen von 501 bis 1.0001* maglich

B BULLI PP fur HeiBwasser bis +80°C

BULLI PE-HD BULLI PP fur HeiBwasser

Die Schmutzwasserhebeanlage BULLI ist fur die Uberflurmontage konzipiert und fiir die Férderung von fakalienfreiem Schmutzwasser vorgesehen.
Der Sammelbehélter wird aus korrosionsfreien, recyclingfahigen Werkstoffen gefertigt. Die Abmessungen des Sammelbehalters sowie Anzahl und
Position der Zuldufe kénnen entsprechend den ortlichen Gegebenheiten festgelegt werden. Die Schmutzwasserhebeanlage BULLI wird als komplette
Mantageeinheit geliefert.

ANLAGENBESCHREIBUNG IM DETAIL:

Schmutzwasserpumpe: BehiiltergroBe (Standard):
Die Tauchmotorpumpe wird entsprechend dem Férdermedium, der For- Lange Breite Hehe
dermenge und -druck festgelegt. Zur Auswahl stehen Spechtenhauser-
Schmutzwassertauchmotorpumpen mit 10 m Kabel, integrierter Niveau- 500 mm 350 mm 500 mm
schaltung und bei Bedarf passender Elektrosteuerung.
Sammelbehilter: Pumpenauswahlliste:
» aus Poalyethylen PE-HD, Volumen 80| (Standard) .
. . . . Typ Pumpenset mit: | Uerwendung
» Komplett vorinstalliert, inkl. Pumpe, Innenverrohrung, Rickschlag-
klappe und nach auBen gefiihrten Druckrohranschlussstutzen sowie 401 E SP 20 ES Schmutzwasser, KorngroBe 10 mm,
Entliftungsmuffe 402 E SP 30 ES Kellerentwéasserung ohne Waschmaschi-
» Wartungsfreundliche, groBe Revisionstffnung: gas- und geruchs- nen, Druckleitung 172
dicht YEFSChrant 403EF | SPVX2WS | Schmutzwasser, KorngrgBe 28 mm,
» Befestigungslaschen fiir Bodenverankerung Kellerentwésserung mit Waschmaschinen,
= Druckleitung 112"
Werkstoffauswahl: . . 406 EF SPVX 3 WS Schmutzwasser, KorngrdBe 35 mm,
1. Polyethylen PE-HD, extrudergeschweiBt, max. Temp. des Forderme- 408EF | SPVX4 WS Kellerentwasserung mit Waschmaschinen,
diums 40 °C, kurzzeitig bis 60 °C, 10 mm Wandstérke, Standardma- Druckleitung 172"
terial, Farbe schwarz J09EF | SPVX 5 WS Seh « 8 40
2. Polypropylen (PP), extrudergeschweiBt, max. Temp. bis 80 °C, 1 mm 5 chmutzwasser, Korngroke 49mm,
. . . . . Kellerentwésserung mit \Waschmaschinen,
Wandstérke, fur dauerhaft heiBes Abwasser, wie z.B. aus GroBkiichen, Druckleitung 2*
Sterilisationsanlagen, Produktionsprozessen, Farbe hellgrau
406 DF SPVX 3 DS Schmutzwasser, KorngrdBe 35 mm,
Standardanschliisse: 408 DF SPVX 4 DS Eillljiﬁgz\lljv:gii;;ng mit Waschmaschinen,
» Zulaufmuffe 2"IG, Entltftungsmuffe 121G H
» Druckleitungsanschluss 1%2“AG oder 2°AG je nach eingesetzter S| 409DF | SPVX5DS Schmutzwasser, KorngroBe 40 mm,
Pumpe Kellerentwésserung mit \Waschmaschinen,
» Position und Anzahl der Zuldufe nach MaB maglich Druckleitung 2
T P1 kW] | P2 [kKW] [ A] Forder- 45 g3 | 04 05 08 07 08 09 10 11 | 12 13
¥ druck [bar] ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
BULLI 401 E 0,5 0,25 2,3 9,0 7.9 6,7 55 3.8 2
BULLI 402 E 0,7 0,37 3,2 11,5 1106 | 97 8,7 7.5 B,1 4.6 2,6
BULLI 403 EF 08 06 43 Forder- | 168 | 145 | 12 | 95 | 70 | 50 | 31 | 1.2
menge
BULLI 406 EF/DF 1.2 0,9 57/24 [m3/h] 18,8 17 15,1 1132 | 10,7 | 80 5,3 2,8
BULLI 408 EF/DF 1,6 11 84/28 227 | 212|197 181|162 143 122 | 10 | 72 | 50
BULLI 409 EF/DF 2,3 1,86 11/74,2 32 30 28 26 24 | 21,7 19 16,3 | 137 | 108 | 74 4.4

Technische Anderungen vorbehalten, Stand 28.08.23 [13]



Spechtenhauser
Schmutzwasserhebeanlagen Q Pumpen
BULLI 401 - 409 PE/PP
Uberflur-Schmutzwasserhebeanlage Entloftung ON 40 Oruckleitung
112" g 112" AG

TECHNISCHE DATEN:

» Einzelanlage aus PE-HD oder PP

» Forderhohe: 1-12,5m

» Fordermenge: 2,5-16 m%h

» Behéltervolumen (Standard): 801

» Nutzvolumen (Standard): 351

» Korndurchgang: 10 - 40 mm

» Druckleitung: 1Y2“AG oder 2°AG
» Revisionsdeckel; 410 mm x 240 mm

» BehéltergréBe, Position und Anzahl der Zuldufe nach MaB i I N R
» Behéltervolumen nach MaB von 501 bis 1.000 | méglich b i ° |
*(Beispiele von groBeren Behaltern s. Behalterbau nach MaB) : M|
I w9
Zulu;f |[EN 50 vy ¥ J.
EINSATZBEREICHE: BaumaBe BULLI 401-408 50
Standardausfiihrung PE / PP 570
Heben von Schmutzwasser
(Uberflurinstallation) aus:
» Duschen, Waschbecken, Badewannen Enflaftung DN 40 Druckleitung
» Waschmaschinen (auch mehreren) 112" 16 2" AG

» Kichenzeilen
» Bodenablaufen (bei Schachtinstallation)
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SONDERAUSSTATTUNG:

Elektrozubehor:
» Alarmkontaktgeber Typ Zigarre mit 5m bzw. 20m Kabel bestellbar
» Alarmmelder Typ ASG 2, 230V /12 V, Alarmsignal optisch und 75 vAS
akustisch, bis zu 24 h netzunabhéngig I I I
» Alarmmelder Typ ASG 2 GSM, 230V /12 V, Alarmsignal optisch “:L r ° |

und akustisch, Weiterleitung der Stormeldung per SMS, bis zu
24h netzunabhangig
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BaumaBe BULLI 409 0
Standardausfiihrung PE / PP 570
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Fordermenge [m?h]

BULLI 402 PE
StandardgroBe

BULLI 403 PE
StandardgroBe

BULLI 408 PE
StandardgroBe




