Fertigpumpstationen nach MaB

Pumpen

HYDRO-COLLECTOR 1000 ECO

Schmutz-/Regenwasserpumpstation im Kunststoffschacht

B Komplett vormontierte Schmutz-/ Regenwasserpumpstation

inkl. aller Einbauten, Zuldufe und Druckleitung nach MaB

B Abwassertauchpumpe ECO mit korrosionsfreiem Einkanallaufrad
fur duBerst zuverldssigen und sicheren Betrieb der Pumpanlage

B Deutlich schnellere Montage auf der Baustelle dank
projektoptimierter Fertigung nach Mal

B Handliches Transportkonzept auf Basis der PE-Systembauteile
ermdglicht leichtere Handhabung im Vergleich zu Betonschachten

B Hohe Qualitat: 100% made in Germany

HC 1000 ECO

Die Fertigpumpstation HYDRO-COLLECTOR 1000 ECO wird im Werk komplett vormontiert, inklusive aller Einbauten, eingeschweiBter PE-Drucklei-
tung, Zuldufe nach MaB, Elektrosteuerung und Alarm. HC 1000 ECO wird zur Grundstiicksentwasserung auBerhalb eines Geb&udes im &ffentlichen,
kommunalen und privaten Bereich sowie fir industrielles Abwasser eingesetzt. Durch die Abwassertauchpumpe ECO wird fakalienfreies Abwasser mit
Fest- und Faserstoffen mit einem HochstmaB an Verstopfungssicherheit gefordert. Das dreh,- neig- und héhenverstellbare Oberteil erméglicht einen
sauberen Anschluss an das Oberflachenniveau (z.B. OK Pflaster). Installationsfertig ab Werk: vor Ort muss nur noch die Pumpe am bereits installierten

Gleitrohrsystem abgelassen und elektrisch angeschlossen werden.

ANLAGENBESCHREIBUNG IM DETAIL:

Abwasserpumpe ECO

1 Abwasser-Tauchmotorpumpe Typ ECO in robuster und bestandiger
Graugussausfiihrung mit druckdicht gekapseltem, tberflutbarem Dreh-
strommotor 400 V/50 Hz, Schutzart IP 68, geeignet fir S1 Dauer- und
Intervallbetrieb, Motorwelle aus Edelstahl, 2 drehrichtungsunabhangige
Gleitringdichtungen SIC/SIC, Olschutzkammer zwischen Motorraum und
Hydraulik, hocheffizientes Einkanallaufrad aus korrosionsbestandiger Le-
gierung, geeignet flr fakalienfreies Abwasser mit langfaserigen Bestand-
teilen und Feststoffen, Korndurchgang 80 mm, 10 m Pumpenkabel

Pumpenschacht

» Schacht aus Polyethylen PE-HD bietet hohe Resistenz gegen aggres-
sive Bestandteile des Abwassers (z.B. H,S) gepaart mit optimalen
mechanischen Eigenschaften und einer hohen Abriebsfestigkeit

Schachtdurchmesser 1000 mm, Offnung 600 mm, Schachttiefen von

2,7m bis 5 m realisierbar

» Glatte, wachséhnliche Behalterwande reduzieren Ablagerungen und
Verschmutzungen auf ein Minimum

» Leichte, handliche, (iberwiegend stapelbare Bauteile erméglichen einfa-
che und schnelle Montage der Schachtelemente vor Ort (schwerstes
Bauteil 130 kg)

» Sicheres Verbindungs- und Dichtungssystem zwischen den Schacht-
bauteilen gewahrleistet eine sichere und dichte Montage auf der Bau-
stelle

» Zulaufe und Druckleitung nach MaB: Lage, Art, Dimensionen und An-
zahl der Anschlisse frei wahlbar

» Nachristen von weiteren Anschlissen vor Ort mdglich

» Integrierte Steighilfen

»

¥

Verfligbare Schachttiefe (AuBenmaB)

2735 - 3235 mm 1 Verlangerungsset

3735-4235 mm 2 Verlangerungssets

4735 - 5070* mm

3 Verlangerungssets

1 Verlangerungsset = 1 m zusétzliche Schachttiefe
* Max. Schachttiefe InnenmaB 5 m, Grundwasserstand: 1,5 m

Abdeckung

Die Anpassung der Schachtabdeckung an das Oberfléchenniveau erfolgt
durch den dreh-, neigbaren und um 500 mm héhenverstellbaren Telesko-
padapter inklusive BEGU-Standardabdeckung ohne Bellftungsdffnungen,
Belastungsklasse B125 (Pkw befahrbar)

Automatische Niveauschaltung
bestehend aus 3 Schwimmerschaltern fir PUMPE AUS, PUMPE EIN
und ALARM

Elektrosteuerung
Einpumpensteuerung Typ ETELNA mit Alarmmeldung

Armaturen im Lieferumfang enthalten:

» Kupplungssystem mit KupplungsfuBkrimmer fir Gleitrohrsystem,
inklusive Gleitrohr

» Flanschen-Druckrohr, Stahl verzinkt

» Flanschen-Rickschlagklappe in Graugussausfiihrung mit Entleervor-
richtung

» Flanschen-Absperrschieber

» Edelstahlpumpenkette mit Prifplakette
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Fertigpumpstationen nach MaB Pumpen

HC 1000 eCO
Schmutzwasserpumpstation im Kunststoffschacht g 1000
fur fakalienfreies Abwasser mit Fest- und Faserstoffen

Tagwasserdicht | BEGU
B125 B125
TECHNISCHE DATEN: 0400
Tmin 100 175
Tmax 600 675 Innendurchmesser 1000mm

» Einzelpumpstation aus PE-HD g 1000 mm

» Schachttiefe von 2,7 m bis 5 m, auftriebssicher
max. Grundwasserstand 1,5 m Gber Schachtboden

» Forderhthe: 3-13 m

» Férdermenge: 13-150 m¥h B

» Abwassertauchpumpe ECO 80 bzw. ECO 100 L S
mit Einkanallaufrad aus Aluminium-Bronze-Legierung

» Korndurchgang: 80 mm

» Druckleitung: DN 80 oder DN 100

» Revisionsoffnung: @ 600 mm
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» Lage, Art und Anzahl der Anschliisse nach Mal3
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SONDERAUSSTAT TUNG:

Elektrozubehir

» Alarmmelder Typ ASG 2, 230V /12 V, Alarmsignal optisch und akus-
tisch, bis zu 24 h netzunabhéngig

» Alarmmelder Typ ASG 2 GSM, 230 V/12V, Alarmsignal optisch und
akustisch, Weiterleitung der Stormeldung per SMS, bis zu 24 h netz-
unabhangig

» Freilandschrank 870 x 590 x 332 mm inkl. Schrankheizung (55 W) mit =
Thermostat, zur Aufnahme einer Spechtenhauser Elektrosteuerung, Schnitt B-B
2 Arbeitssteckdosen 230 V mit entsprechender Absicherung

» Freilandschrank 870 x 1115 x 332 mm inkl. Schrankheizung (55 W)
mit Thermostat, zur Aufnahme einer Spechtenhauser Elektrosteue- BaumaBe HC 1000 ECO mit Verlangerungsset um 1m
rung, 2 Arbeitssteckdosen 230V mit entsprechender Absicherung
und einer Druckrohrschleife (DON80 oder DN100) inkl. Rohrbegleit-

Verldngerungsset um 1m

Schnift A-A

heizung (frostsicher)

Alternative Abdeckungen

» BEGU-Standardabdeckung mit Belliftungséffnungen, Belastungs-
klasse B125 (Pkw befahrbar)
verriegelbare, tagwasserdichte Graugussabdeckung, Belastungs-
klasse B125, ohne Beliftungsdffnungen

¥

Einfacher Zusammenbau der im Werk Dreh-, neig- und hohenverstellbarer Teles-

» wie vor, jedoch Belastungsklasse D400 (Lkw befahrbar) vorinstallierten Pumpstation kopadapter
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