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Fertigpumpstationen nach Maß

	� Komplett vormontierte Schmutz-/ Regenwasserpumpstation  
inkl. aller Einbauten, Zuläufe und Druckleitung nach Maß

	� Hochwertige Schmutzwasserpumpen mit Vortex-Laufrad 

	� Deutlich schnellere Montage auf der Baustelle dank  
projektoptimierter Fertigung nach Maß

	� Handliches Transportkonzept auf Basis der PE-Systembauteile  
ermöglicht leichtere Handhabung im Vergleich zu Betonschächten

	� Schachttiefe von 1,7 m bis zu 5 m auftriebssicher

ANLAGENBESCHREIBUNG IM DETAIL:

Schmutzwasserpumpen SP VX
2 Tauchmotorpumpen Typ SP VX in robuster und beständiger Grauguss-
ausführung mit Vortex-Laufrad, geeignet für fäkalienfreies Schmutz- und 
Regenwasser mit langfaserigen Bestandteilen und Feststoffen, mit hoch-
wertiger dreifacher Wellenabdichtung und zwei Gleitringdichtungen, Wel-
lendichtring und Öltrennkammer, Motorwelle aus Edelstahl, ölgefüllter, 
druckdicht gekapselter Tauchmotor 230 V / 50 Hz oder 400 V / 50 Hz, 
Korndurchgang 35 mm bzw. 40 mm, je 10 m Pumpenkabel 

Pumpenschacht
	» Schacht aus Polyethylen PE-HD bietet hohe Resistenz gegen aggres-

sive Bestandteile des Abwassers (z.B. H2S) gepaart mit optimalen 
mechanischen Eigenschaften und einer hohen Abriebsfestigkeit 

	» Schachtdurchmesser 1000 mm, Öffnung 600 mm, Schachttiefen 
von 1,7m bis 5 m realisierbar

	» Glatte, wachsähnliche Behälterwände reduzieren Ablagerungen und 
Verschmutzungen auf ein Minimum

	» Leichte, handliche, überwiegend stapelbare Bauteile ermöglichen einfa-
che und schnelle Montage der Schachtelemente vor Ort (schwerstes 
Bauteil 130 kg)

	» Sicheres Verbindungs- und Dichtungssystem zwischen den Schacht-
bauteilen gewährleistet eine sichere und dichte Montage auf der Bau-
stelle

	» Zuläufe und Druckleitung nach Maß: Lage, Art, Dimensionen und An-
zahl der Anschlüsse frei wählbar

	» Nachrüsten von weiteren Anschlüssen vor Ort möglich
	» Integrierte Steighilfen

Abdeckung: 
Die Anpassung der Schachtabdeckung an das Oberflächenniveau erfolgt 
durch den dreh-, neigbaren und um 500 mm höhenverstellbaren Telesko-
padapter inklusive BEGU-Standardabdeckung ohne Belüftungsöffnungen, 
Belastungsklasse B125 (Pkw befahrbar)

Die komplett vorinstallierte Doppelpumpstation HYDRO-COLLECTOR 1000 SP VX wird ab Werk inklusive aller Einbauten, eingeschweißter PE-
Druckleitung und Zuläufe nach Maß, sowie Steuerung und Alarm geliefert. Vor Ort werden die Pumpen am vorinstallierten Gleitrohrsystem abgelassen 
und elektrisch angeschlossen. Der Schacht besteht aus PE-Systembauteilen und sichert wesentlich einfachere Handhabung und leichtere Montage 
auf der Baustelle als bei herkömmlichen Betonschächten. HC 1000 SP VX DUPLEX wird zur Grundstücksentwässerung außerhalb von Gebäuden im 
öffentlichen, kommunalen und privaten Bereich oder als Regenpumpstation eingesetzt. Das dreh,- neig- und höhenverstellbare Oberteil ermöglicht 
einen sauberen Anschluss an das Oberflächenniveau (z.B. OK Pflaster). 

HYDRO-COLLECTOR 1000 SP VX DUPLEX 
Schmutz-/ Regenwasserpumpstation im Kunststoffschacht

Automatische Niveauschaltung
bestehend aus 4 Schwimmerschaltern für PUMPE AUS, PUMPE 1 EIN, 
PUMPE 2 EIN und ALARM

Elektrosteuerung 
vorprogrammierte Doppelpumpensteuerung Typ DUPLEX inklusive 
Alarmmeldung

Armaturen im Lieferumfang enthalten:
	» 2 Kupplungssysteme mit Kupplungsfußkrümmer für Gleitrohrsys-

tem 1½“/ 2“, inklusive Gleitrohre
	» 2 Flanschen-Druckrohre aus PE, 2“
	» 2 Rückschlagklappen, 2“
	» 2 Absperrschieber aus Messing, 2“
	» 1 Druckrohrvereinigungsstück
	» 2 Edelstahlpumpenketten mit Prüfplaketten

HC 1000 SP VX Duplex

Verfügbare Schachttiefe (Außenmaß)

1735 - 2235  mm ohne Verlängerung

2735 - 3235  mm 1 Verlängerungsset

3735 - 4235  mm 2 Verlängerungssets

4735 - 5070* mm 3 Verlängerungssets

1 Verlängerungsset = 1 m zusätzliche Schachttiefe   
* Max. Schachttiefe Innenmaß 5m, Grundwasserstand: 1,5m
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SONDERAUSSTATTUNG:

Elektrozubehör
	» Alarmmelder Typ ASG 2, 230 V /12 V, Alarmsignal optisch und akus-

tisch, bis zu 24h netzunabhängig
	» Alarmmelder Typ ASG 2 GSM, 230 V /12 V, Alarmsignal optisch und 

akustisch, Weiterleitung der Störmeldung per SMS, bis zu 24h netz-
unabhängig

	» Freilandschrank 870 x 590 x 332 mm inkl. Schrankheizung (55 W) mit 
Thermostat, zur Aufnahme einer Spechtenhauser Elektrosteuerung,  
2 Arbeitssteckdosen 230 V mit entsprechender Absicherung

	» Freilandschrank 870 x 1115 x 332 mm inkl. Schrankheizung (55 W) 
mit Thermostat, zur Aufnahme einer Spechtenhauser Elektrosteue-
rung, 2 Arbeitssteckdosen 230 V mit entsprechender Absicherung 
und einer Druckrohrschleife DN 50 inklusive Rohrbegleitheizung (frost-
sicher)

Alternative Abdeckungen
	» BEGU-Standardabdeckung mit Belüftungsöffnungen, Belastungs-

klasse B125 (Pkw befahrbar)
	» verriegelbare, tagwasserdichte Graugussabdeckung, Belastungs-

klasse B125, ohne Belüftungsöffnungen
	» wie vor, jedoch Belastungsklasse D400 (Lkw befahrbar) fahrbar)

Fertigpumpstationen nach Maß 

HC 1000 SP VX DUPLEX	
Schmutzwasserdoppelpumpstation im Kunststoffschacht 
für fäkalienfreies Abwasser mit Fest- und Faserstoffen

TECHNISCHE DATEN:

	» Doppelpumpstation aus PE-HD ø 1000 mm
	» Schachttiefe von 1,7 m bis 5 m, auftriebssicher 

max. Grundwasserstand 1,5 m über Schachtboden
	» Förderhöhe: 2 - 10 m
	» Fördermenge: 5,8 - 25 m3/h
	» Schmutzwassertauchpumpen SP VX  

mit Vortex-Laufrad aus Grauguss
	» Korndurchgang: 35 mm
	» Druckleitung: 2“
	» Revisionsöffnung: ø 600 mm
	» Lage, Art und Anzahl der Anschlüsse nach Maß

Innendurchmesser 1000mm

Tagwasserdicht
B125
D400

BEGU
B125

Tmin 100 175

Tmax 600 675
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Baumaße HC 1000 SP VX DUPLEX mit 1 Verlängerungsset um 1 m

HC 1000 SP VX DUPLEX 
ohne Verlängerungsset

Dreh-, neig- und höhenverstellbarer Teles-
kopadapter

Einfacher Zusammenbau der im Werk  
vorinstallierten Pumpstation
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